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9. Puesta en marcha

Paso1 Paso 2

Descargue y abra la app GH Smart Portal y acceda a su sesion. Seleccione el dispositivo BlueLink:00000, siendo los 5 nimeros 1. Posicion de montaje y distancias
Una vez dentro, seleccione “Servicio” y vaya a conexion Bluetoo - los 5 ultimos digitos del SN de la antena. Si es la primera vez se

th. Hacer click en siguiente. leccione acceso a internet Wi e intro- duzca la red y contrasefia
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Seleccione el inversor de la lista de dispositivos. Abra el menu Vaya a “Dispositivo de medida” y seleccione “1 contador monofa- %0
“Con guracion inicial”. Seleccione “Spain” en el desplegable de sico”. A continuacion, vuelva al menu del inversor y vaya a “Mo - 4845
“Pais”. A continuacion, vuelva al menu y seleccione “Bateria”. dos de funcionamiento” y seleccione “Modo autoconsumo”.

3. Conexion Campo Fotovoltaico
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4. Conexion de las baterias
Finalmente ser& necesario crear una planta mediante la aplicacion GH Smart Portal. Escanee el cdigo QR “Monitoriza-

cién” para mas informacion.
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SOLAR SYSTEMS

5. Conexion a tierra 8. Conexion del medidor
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NOTA: vista correspondiente a los puertos del inversor



